1、 [bookmark: _Toc143765372]电梯设备技术规格和要求
	     编号
内容
	DT1 
	DT2
	DT3
	DT4
	DT5
	DT6

	类型
	无机房
污物梯/病梯
	无机房杂物梯（窗台式）
	无机房
乘客电梯
	无机房
污物梯/病梯/无障碍
	无机房
高危病梯
	无机房
普通病梯

	数量（台）
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	控制方法
	单梯
	单梯
	单梯
	单梯
	并联

	额定载重量（kg）
	1600
	200
	800
	1600
	1600
	1600

	速度（m/s）
	1.5
	0.4
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	提升高度（m）
	8.7（1F:4.5;2F:4.2）
	8.7（1F:4.5<含窗台高900>;2F:4.2<含窗台高900>）
	4.5（1F:4.5;2F:4.2）
	4.5（1F:4.5;2F:4.2）
	8.7（1F:4.5;2F:4.2）
	8.7（1F:4.5;2F:4.2）

	基站位置
	1F
	1F
	1F
	1F
	1F
	1F

	机房高度
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	轿厢高度
	2400（含吊顶）
	标准
	2400（含吊顶）
	2400（含吊顶）
	2400（含吊顶）
	2400（含吊顶）

	顶层高度
	5180
	5180（含窗台高900）
	7880（3F不开门，顶层高度为4200+3680）
	7880（3F不开门，顶层高度为4200+3680）
	5180
	5180

	底坑深度(mm)
	1600
	800
	1600
	1600
	1600
	1600

	井道净尺寸
(宽*深，mm)
	2500*2900
	1300*1400
	2000*2200
	2600*2900
	2600*2800（面向井道右后侧有400*500柱子）
	2400*2800

	轿厢净尺寸
(宽*深，mm)
	≥1500*2350
	标准
	≥1350*1500
	≥1400*2400
	≥1500*2350
	≥1500*2350

	层/站/门
	3/3/3贯通
	3/2/2
	2/2/2
	2/2/2
	3/3/3
	3/3/3

	开门方式
	中分
	标准
	中分
	中分
	中分
	中分

	开门尺寸
	1100*2100
	标准
	1000*2100
	1100*2100
	1100*2100
	1100*2100

	备注
	1F开前门，2F、3F开后门
	面向井道右侧层梁凸出100mm，2F不开门
	
	
	面向井道右侧层梁凸出200mm，井道后壁层梁凸出100mm
	井道后壁层梁凸出100mm

	DT1、DT3-DT6
	DT2


	驱动方式
	▲永磁同步无齿轮交流变频变压调速
	有齿轮主机

	控制方式
	▲采用双32位全电脑控制技术，全选集控制方式
	按钮控制方式

	门机系统
	▲永磁同步变频门机系统，配防扒开装置
	手动铡刀式开门

	门保护
	▲采用红外线光幕保护，150 束及以上且不得有盲区，需覆盖门机所有断面。

	无

	其他
	报价中应包括井道照明、爬梯
	报价中应包括井道照明、爬梯

	备注
	▲医梯需配备无障碍功能
无障碍功能：包括盲文按钮、语音报站，扶手、镜子、残疾人操纵箱等,
▲投标产品必须为医用电梯（需提供型式试验报告）
▲医用电梯桥厢导轨为T114，每米≥16.4公斤。
以上DT1、DT3-DT6
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二、装饰要求：
	位   置
	DT1、DT3-DT6
	DT2

	轿
厢
	轿厢壁
	1.5MM 厚 SUS-304 发纹不锈钢
	1.2MM 厚 SUS-304 发纹不锈钢

	
	轿厢门
	1.5MM 厚 SUS-304 发纹不锈钢
	1.2MM 厚 SUS-304 发纹不锈钢

	
	轿厢扶手
	设置发纹不锈钢扶手，厚度不少于5毫米，宽度不少于8公分，长度根据轿厢宽度定
	无

	
	轿厢天花
	由中标单位提供3个豪华吊顶方案供招标人选择。
	无

	
	轿厢地板
	耐磨PVC塑胶地板
	无

	
	轿厢通风
	低噪音风机通风
	无

	
	轿厢照明
	日光型照明装置（LED高效节能专用灯具）
	无

	
	通讯设施
	隐藏式对讲装置
	无

	
	尺寸(宽×深×高㎜)
	
	

	候
梯
厅
	门    套
	每层标配发纹不锈钢小门套

	每层标配发纹不锈钢小门套


	
	厅    门
	层层发纹不锈钢
	1.2MM 厚 SUS-304 发纹不锈钢

	
	厅门踏板
	硬质铝合金或不锈钢
	无

	讯
号
装
置
	候 梯 厅
	设有上下方向指示器及楼层显示，上下呼梯按扭，不锈钢面板；微动盲文按钮，登记带辉光高亮液晶显示；
	电梯运行到站后，开启层门数码显示所在层站，呼梯盒上的“占用”按钮亮，表示层门开启，按下呼梯盒上的“占用”按钮则蜂鸣提示用后请关好层门，所有层门均关闭好后“占用”按钮灯灭。

	
	轿厢内操作盘(箱)和显示
	设楼层液晶显示器，楼层按扭，运行方向指示，开关门按扭等，控制面板采用发纹不锈钢，楼层按钮及开关门按钮均采用不锈钢材质；
	无

	
	轿厢内铭牌
	不锈钢材质，标明电梯品牌、额定载重量、人数、不准吸烟等图示
	无




[bookmark: _Hlk129768994]三、主要功能和安全设备或功能：（DT1、DT3-DT6）
	1. 
	防犯罪保护
	2. 
	防捣乱保护

	3. 
	司机操作
	4. 
	餐厅等待

	5. 
	关门等待取消
	6. 
	反向指令自动取消

	7. 
	轿厢关门延迟保护
	8. 
	轿厢开门保护

	9. 
	轿厢关门保护
	10. 
	满载直驶

	11. 
	停梯开关
	12. 
	自动泊梯

	13. 
	全集选
	14. 
	自动返回基站

	15. 
	光幕门保护
	16. 
	轿顶检修

	17. 
	机房紧急电动运行
	18. 
	轿内风扇照明系统

	19. 
	超载保护
	20. 
	开关门按钮

	21. 
	厅、轿门分别控制
	22. 
	厅外及轿内方向指示

	23. 
	大厅轿内位置显示
	24. 
	内部通话装置

	25. 
	警铃
	26. 
	提前开门

	27. 
	自动再平层
	28. 
	安全停靠

	29. 
	错误指令取消
	30. 
	本层厅外开门

	31. 
	重新初始化运行
	32. 
	复位救援运行

	33. 
	轿厢意外移动保护
	34. 
	语音安抚

	35. 
	终端楼层保护
	36. 
	关门力矩保护

	37. 
	启动时力矩补偿
	38. 
	轿厢内紧急照明

	39. 
	开/关门按钮灯
	40. 
	轿内风扇控制

	41. 
	紧急消防操作
	42. 
	大厅呼梯指令取消

	43. 
	视频监控
	44. 
	五方对讲



主要功能和安全设备或功能：（DT2）
	1．电锁功能
	基站呼梯盒配备电锁，用于启动和关闭电梯的控制电路。

	2．电气门联锁功能
	各层厅门均有电气门联锁开关，当任何一层厅门打开时，电梯停止运行，保证人员使用安全。

	3．层门机械锁功能
	每层厅门均装有机械门锁，当轿厢不在本层停靠时，层门不能开启，如特殊情况，可用本厂随梯配带的专用钥匙开启层门，此钥匙专供电梯管理人员使用。

	4．开关门显示功能
	电梯运行到站后，开启层门数码显示所在层站，呼梯盒上的“占用”按钮亮，表示层门开启，按下呼梯盒上的“占用”按钮则蜂鸣提示用后请关好层门，所有层门均关闭好后“占用”按钮灯灭。

	5．轿厢位置运行方向显示功能
	每层厅外呼梯盒上将有电梯上下运行方向指示箭头，箭头亮时表示电梯正按箭头所指方向运行，箭头灭时，则电梯已停止运行，轿厢位置由数字显示所在楼层。

	6．故障显示自动诊断功能
	当电梯出现故障时，厅外显示会以代码形式不断闪烁，从而诊断故障及原因。代码的意义在随机文件的使用说明书中有介绍。

	7．呼梯应答功能
	按下呼梯按钮，被选楼层按钮指示灯亮，到站后撤消记忆，指示灯灭。

	8．遇障自动停机功能
	当轿厢或对重遇到障碍时，电梯主机运行时间大于全行程正常运行时间10秒前，电梯主机自动停止运转。

	9．接触器粘连保护功能
	如接触器线圈失电后接点未能断开时，电梯不能再次启动以保证安全。

	10．蜂鸣提示功能
	具有到站蜂鸣提示功能。

	11．缺相、错相保护功能
	控制系统装有断、错相保护继电器可防止由于电源相序的变化或缺相而导致的电梯异常运行。

	12．电机过载保护功能
	控制系统装有热过载保护继电器，如果轿厢被卡堵，其它保护措施失灵，导致电机过载时，可自动切断电机电源，保护电动机。

	13．极限保护功能
	在井道的最上站和最下站装有权限开关，可防止轿厢冲顶或墩底。

	14．直驶、纠错功能
	如持续按某层呼梯按钮3秒以上可直驶到该层，同时取消其它层呼梯登记。

	15．接触器机械互锁功能
	接触器机械互锁保护，特别保证上、下行运行可靠。

	16．运行、检修功能
	将控制箱内的开关拨到检修位置时，按上下按钮可用点动运行。

	17．故障重新启运功能
	故障重新启动，解除各种故障或检修状态，只有在排除故障后，并且开关拨到运行位置，重新送电，电梯才能正常运行，防止误操作保证安全可靠。

	18．厅门止动装置
	在厅门上装有可防止电梯在正常运行中由于厅门的非正常开启而导致电梯非正常停止运行的装置，使电梯运行更加安全可靠。



