一、服务清单及要求
1、 [bookmark: _Toc22322_WPSOffice_Level1]施工范围：
根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》、 GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》规定，绍兴市中心医院医共体总院一层部分办公室现调整为药房，考虑到药房药品包装大多为纸质，药剂为粉状（不一定都有薄膜保护），药品堆放密度大，原喷淋系统动作后对药品包装和药剂损害比较严重，损害不可逆，不利于药品的流转和保存，因此建议改成气体灭火系统，考虑到经济、使用、有效、安装方便的多种原因，系统宜采用无管网悬挂式自动灭火设备。在设置气体设备系统的基础上配置消防报警系统及其联动控制系统。
施工的范围是系统的深化设计、设备和材料的采购、系统测试、运输、安装、调试、有效可靠的试运行、系统完善、培训操作和维修、提交竣工图纸、资料、售后服务等，以及所有其他为系统正常运行所必需的项目。
[bookmark: _Toc24195_WPSOffice_Level1]二、货物主要技术参数 ：
（1）悬挂式超细干粉灭火装置
1、 具有消防产品认证证书和检验报告。
2、 工作压力满足要求；
3、 悬挂式超细干粉灭火剂剂量至少6公斤，有效喷射时间7秒以内，灭火时间20秒以内，喷头启动温度57-141度；
（2）火灾自动报警系统改造 
增设气体灭火装置后，应与原火灾自动报警系统连接，在消控室消防主机上能监视气体灭火装置的状态，并根据实际需要增设管线、消防模块等。
质量标准：我公司所提供的货物是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准（以说（略））和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。
[bookmark: _Toc6567_WPSOffice_Level1]三、工作要求：
1、所提供产品质量符合国家相关标准，并通过国际标准质量管理体系认证。
2、操作人员熟悉本系统的性能、操作程序、各部件的结构原理，拆装工艺，发现问题及时解决，严格按照国家标准进行操作。
3、在进行系统恢复时，配合工作的安排。
4、悬挂式超细干粉灭火系统当采用全淹没应用时，灭火装置一般固定悬挂在防护区的顶部，喷头朝下，在防护区域内采取均布的方式，也可视防护物及防护区域建筑结构情况对布置点进行调整。当采用局部应用时，灭火装置一般固定悬挂在防护物的上方，喷头朝下。
5、在现场安装调试完毕投入使用之前，严禁无关人员乱摸乱动系统部件，以免发生意外。
6、对贵单位的操作人员及维修人员进行技术培训。
7、本灭火系统按设计必须满足相关规范要求，并经消防相关部门认可后方可施工与安装，安装调试完毕后，经相关部门检查合格，可提交验收。
8.图纸如下：
[image: 79e4b5f63a9ab87f123e95a7de99b1d]
四、货物清单：
	序 号
	项  目  名  称
	型号
	单位
	数量

	一、悬挂式超细干粉灭火装置
	
	
	

	1
	悬挂式超细干粉灭火装置
	6KG
	套
	43

	2
	悬挂式超细干粉灭火装置
	6KG
	套
	56

	3
	气体灭火控制器
	
	个
	2

	
	
	
	
	

	二、自动报警灭火系统
	
	
	

	1
	紧急启停按钮
	
	个
	2

	2
	安全隔离装置
	
	个
	2

	3
	声光报警器
	
	个
	4

	4
	放气指示灯
	
	个
	2

	5
	感烟探测器
	
	个
	8

	6
	感温探测器
	
	个
	12

	7
	手动报警按钮
	
	个
	2

	8
	控制输出模块
	
	个
	1

	9
	报警隔离模块
	
	个
	1

	10
	管线材料等
	
	项
	1

	11
	报警系统厂家调试费
	
	项
	1

	三、其他
	
	
	

	1
	运输费用
	
	项
	1

	2
	人工费用
	
	项
	1
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