[bookmark: OLE_LINK2]艾灸排烟罩:2个房间，一个房间6床，一个房间3床，每张床正上方安装一个上下升降且排烟罩(环保材料“亚克力材质”)。，排烟罩可以上下，排烟罩可以根据需要任意位置停。
[bookmark: OLE_LINK1]艾灸排烟罩规格和数量；排烟罩尺寸为1.12m*0.71m， 9套。
升降控制系统；电机：双电机,规格：电压220v，功率40w，升降皮带，采用白色PU材质,规格宽>60mm，厚度0.8mm。

 艾灸专用排烟机: 2个房间，一个房间6床，一个房间3张床位，采用一拖三艾灸专用排烟机1套(1套艾灸排烟机带3床)、外加楼顶引风1台，每台风机焊接钢结构架子，通过钢结构固定到楼板处，风机四角有橡胶减震器。 
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]艾灸排烟机规格及数量:一拖3灸排烟机3套，引风机1套。
[bookmark: OLE_LINK3]艾灸排烟机，型号LD-DY-3.5A, 3台，功率1.5KW,风量；8000m3/h,风压；800pa,电压380V，噪音50dB。LD-DY 4A 1台，功率2.2KW，风量10000m3/和，风压900Pa,电压380V,噪音56Db.
4，变频控制系统:用来调节风量大小的变频控制系统安装在灸疗室室内墙壁
[bookmark: OLE_LINK6]5，电线 ；采用2.5㎜²，3线，1.5㎜²线，2线，各100米，
[bookmark: OLE_LINK7]作用：配电室到科室变频控制箱，采用2.5㎜²，3线，1.5㎜²线，3线。各50米。
作用：用内风机的启、停作用控制艾灸专，采用2.5㎜²，5线，1.5㎜²线，3线。各60米 
[bookmark: OLE_LINK11]线管；Φ20，200米，采用PVC专用穿线管，作用：保护电线或电缆.阻燃放火，抗寒耐热保证电源运转安全。
艾灸排烟主管道:排烟主管道采用直径Φ160、315mmPVC圆形PVC管串联式安装，根据每组所带床位数量做相应的分支管道，分支管道下口对接缩管。保证每张床位艾灸治疗时的排烟效果。所有管道全部通过部分房间墙体处排到排烟管道井，再通过排烟井链接引风机。
[bookmark: OLE_LINK9]选用PVC初步计算用圆形管Φ315mm，50米，Φ160mm，10米，具体数量根据施工现场定。
[bookmark: OLE_LINK10]三通接头；根据设计图纸定制：选用PVC：315三通3个，315变160三通3个；弯头；根据图纸要求，采购PVC材料或定制，315弯头20个，160弯头1个，主要作用：连接转弯处。变径接头，315变160，8个，315 ，45°30个，160，45°2个。
[bookmark: OLE_LINK8]8，净化器数量规格；1套，型号LK100 ，处理风量10000m3/h,净化率≥95%功率180V.达到艾灸排到室外无烟。
[bookmark: _GoBack]安装平面（详见附件）
材料清单
	主要设备材料表

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	艾灸排烟罩
	1、收集艾灸气体，艾灸颗粒及灰尘
2、专用≥4mm厚的高透明亚克力环保材料，一次热压成型；耐高温120℃
3、规格：长≥112cm，宽≥71cm, 高≥19cm，中心孔直径≥150mm； 

	9
	套

	2
	升降控制系统
	1、 电机：双电机。
2、规格：电压220v，功率40w，升降皮带，采用白色PU材质。
3、规格宽>60mm，厚度0.8mm，静音；

	9
	套

	3
	可调节防风阀
	1、规格：≥174mm×162mm
2、风量调节叶片，密封性好，易操作。经由外部阀门旋钮手动调节，通过调节阀门角度控制风量大小。风量调节阀，密封性优良。

	9
	套

	4
	电源变频控制
系统
	1、规格：400mm×300mm×150mm
2、配有变频器；可以软启动艾灸风机，节能；变频调速；可控制排风大小； 
3、调速控制采用旋钮式调速变频器；变频器负荷与艾灸排烟机相匹配；
4、变频器安装在铁质带锁配电箱内；安装配套的空气开关加开关启停按钮；

	4
	套

	5
	铝合金升降
系统
	1、航空铝合金材质；套装，
2、规格：长≥1000mm,宽≥180mm，厚度≥2.5㎜，      
3、表面白色烤漆，轻质高强，耐腐蚀，耐高温，使用寿命长。
4、套管形式上下可伸缩。可灵活伸缩，铝管直径大，内壁光洁，不易挂油烟，确保排烟通畅。

	9
	套

	6
	遥控升降系统
	[bookmark: OLE_LINK30]1、遥控自动上下升降定位；
2、规格：电压220v长≥10cm宽≥4cm厚≥1.5cm
3、有效远程遥控≥100米
	9
	套

	7
	过滤滤芯
	1、接口尺寸：≥150mm×150mm；
2、衬板材质：冷轧钢；
3、作用:过滤艾灸颗粒及灰尘

	9
	套

	8
	艾灸专用排烟机

	1、 功率：1.5KW；额定工作电压：380V；噪音：≤50dB；
风量＞8000m³/h；风压＞900Pa；
2、采用变频专用双电机；
3、变频器控制，使用1个工位或多个工位等不同工作状态时，风压必须保持不变且为低噪声、抗腐蚀、抗风雨，最高工作温度可达75℃。机壳与铁架连接螺栓采用整体成型包覆处理方式，以防止因腐蚀而造成螺栓损坏。风机采用双层底座，不用拆地脚螺栓，以方便维护风机。风机轴封处做特殊轴封处理，以防止气体的泄露。


	3
	套

	9
	引风机
	1、 功率：2.2KW；额定工作电压：380V；噪音：≤74dB；
风量＞10000m³/h；风压＞900Pa；
2、采用变频专用双电机；
3、变频器控制，使用1个工位或多个工位等不同工作状态时，风压必须保持不变且为低噪声、抗腐蚀、抗风雨，最高工作温度可达75℃。机壳与铁架连接螺栓采用整体成型包覆处理方式，以防止因腐蚀而造成螺栓损坏。风机采用双层底座，不用拆地脚螺栓，以方便维护风机。风机轴封处做特殊轴封处理，以防止气体的泄露。


	1
	套

	10
	电线
	采用2.5㎜²，3线， 
	150 
	米

	11
	电线
	1.5㎜²线，2线
	100
	米

	12
	电线
	采用2.5㎜²，5线
	60
	米

	13
	电线
	1.5㎜²线，3线
	110
	米

	14
	烟雾净化器
	型号LK100 ，处理风量10000m3/h,净化率≥95%
功率180V.
	1
	套

	15
	艾灸排烟
主管道
	UPVC初步计算用圆形管Φ315mm

	50
	米

	16
	艾灸排烟
主管道
	UPVC初步计算用圆形管Φ160mm
	10
	米

	17
	三通接头
	选用PVC：φ315三通315 ，45°30个，160，45°2个。

	3
	个

	18
	三通接头
	315变160三通
	3
	个

	19
	弯头接头
	根据图纸要求，采购PVC材料或定制，
315弯头。
	20
	个

	20
	弯头接头
	160弯头1个，主要作用：连接转弯处。
	1
	个

	21
	变径接头
	315变160
	8
	个

	22
	45度接头
	φ315 的45°接头
	30
	个

	23
	45度接头
	Φ160的45°接头
	2个
	

	24
	线管
	Φ20，采用PVC专用穿线管
	200
	米



